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技术参数

产品系列
Product series

伊莱卡Pro 系列
Electra  Pro series

对角线
Diagonal 173 ” 145 ” 216 ”

显示尺寸mm
Active area (mm) 3840×2160 3200×1800 4800×2700

外形尺寸mm
Unit size (mm) 3862×2295×53 3222×1935×45 4822×2835×45

平均功耗
Avg.power consumption 1,540W 1,730W

145 ”

3200×1800

3280×1983×57

1,735W3,890W

典型亮度
Typical brightness

450cd/㎡
(可调 Adjustable 150cd/㎡-600cd/㎡)

显示比例
Aspect ratio

技术
Technology

显示分辨率
Display resolution

对比度
Contrast ratio

色域覆盖率
Color gamut

均匀性
Uniformity

可视角度
Viewing angle

反射比
Reflectance ratio

使用寿命
Lifetime

安装方式
Installation method

信号输入
Input interface

输入分辨率
Input resolution

控制
Control method

工作环境
Working condition

电力要求
Power

标准配件
Standard accessories

1920×1080 向下兼容
Backward compatible

300cd/㎡
(可调 Adjustable 150cd/㎡-350cd/㎡)

注 ：以上参数仅供参考，产品以实物为准
Remark : AII the parameters are reference only

3米电源线
Power cable (3m)

立式 / 吊装 / 壁挂/嵌入
Floor standing / Hoisting / Wall mounting/Embed

雅典娜Pro 系列 雅典娜Pro Touch 定制系列
Athena Pro series Athena Pro Touch Custom series

温度Temperature：-10 ~ 50℃ / 14-122℉
 湿度Humidity：10-60%  无凝露 No condensation

＞100,000 h

HDMI、DVI、VGA、CVBS

Max 1920×1080

RS232、遥控（选配）

AC200~240V    50Hz

100,000 ：1

＞114%

＞96%

108°(亮度降到中心亮度的50%时的角度)
 (The brightness less than center brightness 50%)

6.5%

16:9

微距背投™
Macro Rear-Projection

根据用户需求定制
according to 
customer's 

requirement

专属定制
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